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Fönstret är 
husets ögon
Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt 
med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus.

När du investerar i fönster ska du inte tumma på kvalitén. Älvdalsfönster är ett fint, 
gammalt företag med moderna tillverkningsmetoder. Ett företag som värnar om 
det gedigna hantverket som garanterar hög kvalitet med lång livslängd.

Vi har ett brett sortiment med fönster och fönsterdörrar både för villor, fritidshus 
och större fastigheter. Våra fönster är kopplade 1+1 samt 2+1 med allmogeprofil. 
De smäckra profilerna ger ett behagligt, maximerat ljusinsläpp.

Fönstren passar såväl i nyproduktion som vid renovering av äldre hus och kan  
fås med olika typer av glas och U-värden. Våra beslag är funktionssäkra  
och ger ett gediget intryck.

Fönstrets mått och spröjsindelning gör vi helt efter dina önskemål.

Välj gediget hantverk för lång livslängd!

Fönstertillverkningen tidigt 1900-tal. Älvdalsfönster AB grundades 1924 av Anton Peterson och är ett av Sveriges äldsta fönste
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ta
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JIMMY QVICKER, VD ÄLVDALSFÖNSTER
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ProduktfaktaStående snitt

Liggande snitt

Virke:	 Tätvuxen dalafura med hög  
kärnvedsandel

Karmdjup:	 108 mm

Rötskydd:	 Doppimpregnering i transparent olja.

Ytbehandling:	 Vattenbaserade färgsystem. 
Vit kulör std. Tillval valfri kulör enligt 
NCS-system.

Koppelhake:	 Vrid 90B

Bärggj:	 ASSA 1228-85Z

Koppelggj:	 ASSA 211-65Z

Fönsterlås:	 280VM blank 
Tillval 380MP, 1324

Glas:	 3 mm + 3 mm floatglas. 
Tillval energiglas innerbågen,  
U=1,8 W/m²K

Kitt:	 Elastisk fogmassa, kulör vit. 
Naturell färg vid omålade fönster. 
Finns även i kulör röd, brun och grå. 
Kittet behöver ej övermålas.

Tätningslist:	 Vit/Svart EPDM 10 x 5,5 monteras  
vid färdigmålade fönster.

	



Fönsterdörr   UT 1+1 ALLMOGE

42

45

27

68

30

30

108

119 67 24

108

44

42

45

27

68

30

30

108

119 67 24

108

44

Produktfakta

Liggande snitt Stående snitt

Virke:	 Tätvuxen dalafura med hög  
kärnvedsandel

Tröskel:	 Mahogny

Karmdjup:	 108 mm

Rötskydd:	 Doppimpregnering i transparent olja.

Ytbehandl:	 Vattenbaserade färgsystem. 
Vit kulör std. Tillval valfri kulör enligt 
NCS-system.

Koppelhake:	 Vrid 90B

Bärggj:	 ASSA 1228-85Z

Spanjolett:	 Fix 800-serien

Broms:	 Fix 160

Handtag:	 Fix 83 insidan. 
Låsbart handtag som tillval

Kantregel:	 Fix 1215, vid pardörrar.

Glas:	 3 mm + 3 mm floatglas.

	 Tillval energiglas innerbågen, 
U=1,8  W/m²K

Kitt:	 Elastisk fogmassa, kulör vit. 
Naturell färg vid omålade fönster.  
Finns även i kulör röd, brun  
och grå. Kittet behöver ej övermålas.

Fyllning:	 Y-båge, 6 mm exteriörboard.  
I-båge, 6 mm board, 20 mm cellplast.

Tätningslist:	 Vit/Svart EPDM 10 x 5,5  
monteras vid färdigmålade fönster.
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Stående snitt

Liggande snitt

Produktfakta

Virke:	 Tätvuxen dalafura med hög  
kärnvedsandel

Karmdjup:	 116 m

Rötskydd:	 Doppimpregnering i transparent olja.

Ytbehandling:	 Vattenbaserade färgsystem. 
Vit kulör std. Tillval valfri kulör enligt 
NCS-system.

Koppelhake:	 Vrid 90B

Bärggj:	 ASSA 1228-85Z

Koppelggj:	 ASSA 211-65Z

Fönsterlås:	 280VM blank 
Tillval 380MP, 1324.

Glas:	 3 mm floatglas +D 4–8, energi, 
argon. U=1,2 W/m²K

Kitt:	 Elastisk fogmassa, kulör vit. 
Naturell färg vid omålade fönster. 
Finns även i kulör röd, brun och grå. 
Kittet behöver ej övermålas.

Tätningslist:	 Vit/Svart EPDM 10 x 5,5 monteras  
vid färdigmålade fönster.
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Liggande snitt Stående snitt

Produktfakta

Virke:	 Tätvuxen dalafura med hög  
kärnvedsandel.

Tröskel:	 Mahogny

Karmdjup:	 116 mm

Rötskydd:	 Doppimpregnering i transparent olja.

Ytbehandl:	 Vattenbaserade färgsystem. 
Vit kulör std. Tillval valfri kulör 
enligt NCS-system.

Koppelhake:	 Vrid 90B

Bärggj:	 ASSA 1228-85Z

Spanjolett:	 Fix 800-serien

Broms:	 Fix 160

Handtag:	 Fix 83 insidan. 
Låsbart handtag som tillval

Kantregel:	 Fix 1215, vid pardörrar

Glas:	 3 mm floatglas +D4–8, energi, 
argon. U=1,2  W/m²K

Kitt:	 Elastisk fogmassa, kulör vit. 
Naturell färg vid omålade fönster.  
Finns även i kulör röd, brun och grå. 
Kittet behöver ej övermålas.

Fyllning:	 Y-båge, 6 mm exteriörboard.  
I-båge, 25 mm isolerboard.

Tätningslist:	 Vit/Svart EPDM 10 x 5,5  
monteras vid färdigmålade fönster.
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